
CALOS DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA
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Debe instalarse un interruptor diferencial 
de 30 mA con una apertura mínima de los 
contactos igual a 3 mm. fabricado según la 
legislación vigente. 

Install a 30mA di!erential switch upstream 

of the appliance with a multiple-pole switch 

with a minimum contact opening ≥ 3 mm.  

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS / HYDRAULIC CHARACTERISTIC

· 6 jets Whirlpool
· 12 jets Airpool
· Conexión del sifón de 1 1/2” / Siphon connection 1 1/2”

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTIC

· Tensión: 220-230 V / Tension: 220-230 V
· Frecuencia: 50 Hz / Frequency: 50 Hz
· Potencia máxima absorvida / Maximum power consumption: 950 W

Whirlpool: 550 W.  Airpool: 400 W

ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para 
 las personas que utilizan marcapasos 
WARNING: It could be dangerous for 
pacemaker wearer 

            

Modelo 
Model

A B C D E Capacitad litros
Capacity litres

150x70 1500 700 979 444 300 155

160x70 1600 700 1081 444 400 170

170x70 1700 700 1183 444 500 185

170x75 1700 750 1183 494 500 200

170x80 1700 800 1183 544 500 215

180x80 1800 800 1285 544 600 235

            




